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biechele infra consult – Beratende Ingenieure

den die Verkehrsmengen von und zum 
King Abdullah Civic Center analysiert, 
und zwar in Abhängigkeit der verschie-
denen dort vorgesehenen Nutzungen so-
wie der Besonderheiten des saudischen 
Verkehrsverhaltens (kein ÖPNV, we-
nig Fußgänger und praktisch kein 
Radverkehr, hoher Besetzungsgrad der 
Fahrzeuge aufgrund hoher Kinderzahl 
der Familien).

In einem zweiten Schritt waren nun 
alle Prognoseverkehrsmengen auf das 
neue Straßennetz umzulegen. Dies 
sollte mit Hilfe des bereits vorhandenen 
Verkehrsmodells für die Dammam 
Area erfolgen. Da dieses Modell jedoch 
nicht rechtzeitig vom Ministerium 
freigegeben werden konnte, mussten 
hier zunächst einfachere Annahmen 
zur Verkehrsverlagerung angesetzt 
werden. Die dadurch gewonnenen 
Verkehrsverteilungen und -mengen 
dienten dann zur verkehrstechnischen 
Dimensionierung der Knotenpunkte 
und der Strecken sowie zur Auswahl der 
geeigneten Knotenpunktformen.

Nachdem zunächst im Zusammen
spiel mit den anderen internationalen 
Fachplanern verkehrliche Lösungen für 
den Anschluss des King Abdullah Civic 
Centers an das ö�entliche Straßennetz 
und für die neue Küstenstraße mit ih-
ren Anschlüssen an das bestehende 
Straßennetz untersucht und in ein-
facher Form mit VESTRA rein gra-
�sch dargestellt worden waren, wurden 
auf Weisung des Auftraggebers mehrere 
Varianten als Geometric Road Design in 
VESTRA PRO eingerechnet und in 
Vorentwurfsqualität ausgearbeitet.
Einsatz von VESTRA
Mit VESTRA PRO wurden die Vor
entwürfe in Lage und Höhe gerech-
net. Grundlage hierfür waren tachy-
metrische Grundpläne, die auf der 
Basis von Entwurfsvermessungen 
des saudischen Ingenieurbüros und 
Katasterinformationen des Minis
teriums erstellt wurden. Trotz Vor
gaben zum Vermessungsumfang und 
zur Vermessungsqualität entsprachen 
die übergebenen Unterlagen mitun-
ter nicht europäischen Standards. Auf 
dieser Grundlage erstellte biechele in-
fra consult ein digitales Geländemodell, 
das in der Höhenplanung berücksich-
tigt wurde. 

Bei der Trassierung in Lage und 
Höhe waren neben den durchaus aner-
kannten deutschen Richtlinien auch die 
US-amerikanischen AASHTO-Richt
linien zu beachten. Dabei mussten z. B. 
die Schleppkurven US-amerikanischer 
Bemessungsfahrzeuge in Betracht ge-
zogen werden.

VESTRA zeigte sich als hilfreiches 
Werkzeug – auch um die in Deutschland 
teils unüblichen Knotenpunktformen 
planerisch umsetzen zu können. So 
wurden u. a. von biechele infra consult 
zwei große Kreisverkehrsplätze entwor-
fen (bis ��� m Durchmesser), die neben 
einer �-strei�gen Kreisfahrbahn auch 
�-strei�ge Zufahrten und �-strei�ge 
Ausfahrten aufweisen. Ebenso wurde 
eine ovale Sonderform mit rund ��� m 
Länge und �-Strei�gkeit in VESTRA er-
stellt. Schwierige höhenfreie Anschlüsse 
an die Brücken in Verbindung mit der 
neuen Küstenstraße wurden höhenmä-
ßig mit VESTRA untersucht und ab-
schließend in Höhenplänen dargestellt.

Fazit
Die Bearbeitung dieses nicht alltäglichen 
Auftrages erforderte ein leistungsfähiges 
Werkzeug. VESTRA PRO machte mit 
seinen Funktionalitäten eine schnelle 
und e�ziente Projektarbeit möglich. 
Es bleibt abzuwarten, ob bei den ge-
gebenen schwierigen Konstellationen 
in Saudi-Arabien dieses ca. ��� Mio. 
Euro teure Projekt mit „Wahrzeichen
charakter“ tatsächlich kurzfristig reali-
siert werden kann.


