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 Standard-Arbeitsplatz BIM/3D-Arbeitsplatz Hinweise 

Betriebssystem 64 Bit 
(DE) 

Windows 11 (bis Version 22H2) 
Windows 10 (bis Version 22H2)  Windows 11 (bis Version 22H2)  

Prozessor  
Intel- oder AMD-Prozessoren 3,0 GHz 
oder höher  Intel- oder AMD-Prozessoren ab 3,0 GHz 

Server-Prozessoren, z. B. Intel 
XEON 4189, werden nicht 
unterstützt. 

Arbeitsspeicher  16 GB RAM  32 GB RAM   

Festplattenspeicher  
10 GB SSD-Festplattenspeicher für die 
Programme bei Komplettinstallation  

10 GB SSD-Festplattenspeicher für die 
Programme bei Komplettinstallation 

Optimale Performance durch 
NVMe-SSD über M.2-Schnittstelle 

Bildschirm-Auflösung 2.560 x 1.440 (WQHD) 3.840 x 2.160 (4K)  

Grafikkarte  
Grafikkarte mit 1 GB GPU, 29 GB/s 
Bandbreite, DirectX 11-Kompatibilität 
und WQHD-Unterstützung 

Grafikkarte mit 4 GB GPU, 106 GB/s 
Bandbreite, DirectX 12-Kompatibilität 
und 4K-Unterstützung 

Onboard-Grafikkarten werden 
nicht unterstützt. 
 
Verwenden Sie die neuesten 
Grafikkartentreiber von der 
Website des Herstellers. 

Internet/Browser  
Für Webhelp und Dienste wie WMS oder 
WFS 

Für Webhelp und Dienste wie WMS oder 
WFS 

Die Webhelp kann bei Bedarf mit 
einem separaten Setup lokal 
installiert werden. 

Installation  

Lizenzaktivierung 
 
AKG Desktop 

Lizenzaktivierung 
 
AKG Desktop 

Netzlizenzen über USB-Dongle  
 
Das Kopieren von Festplatten-
Images zur Installation wird nicht 
unterstützt. 

Systemkomponenten  

.NET-Framework 3.5 

.NET-Framework 4.8 
CodeMeter Runtime 7.60c 
VC Runtime 2022 

.NET-Framework 3.5 

.NET-Framework 4.8 
CodeMeter Runtime 7.60c 
VC Runtime 2022 

.NET-Framework 3.5 kann über 
„Programme und Funktionen“ > 
„Windows Features“ aktiviert 
werden. 
Bei Netzlizenzen: CodeMeter 
Runtime 7.60c auch auf Server 

Sonstiges  

MS-Office 2013/2016/2019/365 (64 Bit) 
Kanal und Grunderwerb: 
MS ACCESS Database Engine 2016 
(64 Bit) oder MS ACCESS (64 Bit) 

MS-Office 2013/2016/2019/365 (64 Bit) 
Kanal und Grunderwerb: 
MS ACCESS Database Engine 2016 
(64 Bit) oder MS ACCESS (64 Bit) 

Bei der Verwendung von MS 
Office 365 ist die Installation der 
MS ACCESS Database Engine 2016 
nicht erforderlich. Sie darf nicht 
zusätzlich installiert sein! 

Basissystem 
(DE) 

AutoCAD 2024 (Version 2024.1.2) 
AutoCAD Map 3D 2024 (Version 
2024.0.1) 
AutoCAD Civil 3D 2024 (Version 2024.2) 
BricsCAD V23 (Version 23.2.07-1)  

AutoCAD 2024 (Version 2024.1.2) 
AutoCAD Map 3D 2024 (Version 
2024.0.1) 
AutoCAD Civil 3D 2024 (Version 2024.2) 
BricsCAD V23 (Version 23.2.07-1) 

Nicht alle Autodesk-
Produktangebote können 
virtualisiert werden. Autodesk 
gibt keine Garantien. Siehe 
Autodesk Nutzungsbedingungen. 
BricsCAD Lite wird nicht 
unterstützt. 

Hinweis: Auf der AKG-Website finden Sie immer die aktuell gültigen Systemvoraussetzungen! 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/de/general-terms#use
https://www.akgsoftware.de/service/support/systemvoraussetzungen/
https://www.akgsoftware.de/service/support/systemvoraussetzungen/

